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aquaradio®
Relevé par Radio
	80659
	aquaradio® 2 entrées d’impulsion
Module radio aquaradio®
Module radio aquaradio® avec deux entrées d’impulsions. Transmission des valeurs de consommation par fréquence radio bidirectionnel de 433 MHz. 
Boitier métallique robuste, satisfait à la classe de protection élevée IP68, longueur de câble de 2 m.


	80660
	aquaradio® avec émetteur d’impulsion pour aquabasic® 100 L IP68

Module radio aquaradio®

Module radio aquaradio® relié à un émetteur d’impulsion pour aquabasic® 100 L. Transmission des valeurs de consommation par fréquence radio bidirectionnel de 433 MHz. 
Boitier métallique robuste, satisfait à la classe de protection élevée IP68, longueur de câble de 2 m.



	80190
	Kit de montage mural aquaradio®
Kit de montage
Kit de montage mural pour aquaradio® 



	80212
	Boîtier de distribution VD-22

Boîte de raccordement
Boîtier de distribution pour câble de diamètre 2,5 à 6,5mm et de section 0,14 à 1,5 mm2. Avec 3 presse-étoupes, indice de protection IP 54. max. 48 VAC. 



	93885
	Modem radio aquaradio®
Modem radio
Modem radio pour le relevé et le paramétrage du module radio aquaradio®. La fréquence radio d’utilisation est de 433 MHz. Application en combinaison avec un PDA et notre Software AMBILL Pocket ou – Pro. 
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